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Yüksek performansa sahip olan bu besleme ünitesi bütün 

modern ve iyi organizasyonlu geniş kapsamlı şantiyeler için 

idealdir. Oldukça yüksek karışım depolama kapasitesi ve yenilikçi, 

ağır hizmet aktarma kavramı, finişerin aralıksız ve temassız 

olarak karışımla beslenmesine olanak tanır. MT 3000-2 saatte 

1200 ton karışımı aktarabilecek kapasitededir. Oluk şekilli, 

ekstra genişliğe sahip konveyör bant, karışımın düzgün akışına 

olanak tanır ve şantiyenin temiz kalmasını sağlar. 

▲
 	� Mükemmel serim kalitesi için sürekli ve hiçbir şeye temas 

etmeden malzeme akışı sağlar

▲
 	� Ağır hizmet tipi besleme kavramı 1200 ton/saat taşıma 

kapasitesine sahiptir ve besleme kamyonlarını sadece  
60 saniye içinde boşaltır

▲
 	 Çarpma korumalı ve güvenilir mesafe kontrolu

▲
 	� ErgoPlus® kullanım konsepti her yöne mükemmel görüş 

sağlar, kolay ve emniyetli çalışma sunar

40

JOSEPH VÖGELE AG

Mobil Besleyici MT 3000-2

*karışımın tipine bağlı			   Teknik değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Teknik Özellikler

Tüm ölçüler mm olarak

▲
 	��� Taşıma Kapasitesi  

1200 t/saat*

2830

6480

7680

Güç ünitesi
Motor: 	 DEUTZ
Tipi: 	� TCD 6.1 L6 (Egzoz Emisyon Standartları COM 3b ve  

US Tier 4i ile uyumludur)
Gücü:	 Nominal gücü:  160 kW, 2000 D/dakika (DIN normuna göre)
	 ECO-Kademesi: 150 kW, 1800 D/dakika
Yakıt Tankı:	 380 I
Elektrik sistemi:	 24 V

Taşıma unitesi	
Paletler: 	 kauçuk papuçlar ile kaplıdır
Yürüyüş tahriği: 	 �her bir palet için ayrı çekiş ve elektronik kumanda 
Hız:	 - Çalışma Hızı: 24 m/dakika (Maksimum)
	 - Nakliye Hızı: 4,5 km/saat (Maksimum)
	
Konveyörler ve helezonlar	
Helezon Konveyörler: 	 2 adet, hazneye monte edilmiştir
Çapı:  	 400 mm
Konveyör Bant: 	 1 adet, hidrolik tahrikli
Bant Genişliği: 	 1100 mm
Taşıma Kapasitesi: 	 1200 ton/saat*

Hazne
Genişlik:	 3680 mm
Besleme Yüksekliği:	 600 mm (haznenin altından)

Ekstra Hazne
Depolama Kapasitesi: 	 20 - 24 ton
	 (finişerin malzeme haznesine konulmak üzere) 

Boyutlar (Nakliye)
Uzunluk: 	 9500 mm
Genişlik: 	 3000 mm 
Yükseklik:	 3100 mm
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Mobil Besleyici MT 3000-2 Offset

MT 3000-2 Offset, değişik uygulamalarda karışımın yüksek  

ve kıvamlı akışına olanak tanıyan modern bir besleyici 

ünitedir. İster bilinen bir yol inşaat şantiyesinin karışım 

ihtiyacını karşılamada, ister yol kenarındaki bir kanala dolgu 

yapılmasında yönlendirilebilir konveyörlü MT 3000-2 Offset  

ideal bir çözümdür. Yenilikçi malzeme aktarım kavramı  

maksimum taşıma kapasitesi sağlamakta ve ErgoPlus® 

işletim sistemi makinenin kolay ve güvenli çalışmasını 

mümkün kılmaktadır. 

▲
 	� Mükemmel serim kalitesi için sürekli ve hiçbir şeye temas 

etmeden malzeme akışı sağlar

▲
 	� Ağır hizmet tipi besleme ünitesi 1200 ton/saat’e kadar 

taşıma sağlamaktadır. Bu özellik karışım kamyonlarının  
60 saniye içerisinde boşaltılmasına olanak tanır. 

▲
 	� Konveyör sola veya sağa 50° döndürülebilir. 

▲
 	� ErgoPlus® işletim sistemi bir veya iki operatörle kullanımı 

güvenli ve kolay kılar. 

*karışımın tipine bağlı			   Teknik değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Teknik Özellikler

Tüm ölçüler mm olarak

▲
 	��� Taşıma Kapasitesi  

1200 t/saat*

7305

2830
6480

7680

13850

Güç ünitesi
Motor: 	 DEUTZ
Tipi: 	� TCD 6.1 L6 (Egzoz Emisyon Standartları COM 3b  

ve US Tier 4i ile uyumludur)
Gücü:	 Nominal gücü:  160 kW, 2000 D/dakika (DIN normuna göre)
	 ECO-Kademesi: 150 kW, 1800 D/dakika
Yakıt Tankı:	 380 I
Elektrik sistemi:	 24 V

Taşıma unitesi	
Paletler: 	 kauçuk papuçlar ile kaplıdır
Yürüyüş tahriği: 	 her bir palet için ayrı çekiş ve elektronik kumanda 
Hız:	 - Çalışma Hızı: 24 m/dakika (Maksimum)
	 - Nakliye Hızı: 4,5 km/saat (Maksimum)
	
Konveyörler ve helezonlar	
Helezon Konveyörler: 	 2 adet, hazneye monte edilmiştir
Çapı:  	 400 mm
Konveyör Bant: 	� 2 adet, hidrolik tahrikli  

Konveyör +/-55° döndürülebilir, 
besleyicinin dış kenarından boşaltma noktasına olan 
uzaklık 3500 mm

Bant Genişliği: 	 1100 mm
Taşıma Kapasitesi: 	 1200 tonnes/h* 

Hazne 
Genişlik: 	 3680 mm (kapaklar dışa  doğru açıkken)
Besleme Yüksekliği:	 600 mm (haznenin altından)

Ekstra Hazne
Depolama Kapasitesi:	 20 - 24 ton 
	 (finişerin malzeme haznesine konulmak üzere) 

Boyutlar (Nakliye)
Uzunluk: 	 14370 mm
Genişlik: 	 3000 mm 
Yükseklik:	 3100 mm



VISION 
Serisi

Enddaten in Arbeit
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VISION 5100-2 Paletli Finişer

VÖGELE VISION 5100-2, 8 feet sınıfında modern bir finişerdir.  

Özellikle Kuzey Amerika ve Avustralya piyasaları için düşünülen 

bu paletli makine farklı serme görevlerini yerine getirebilmektedir.  

Küçük boyutu sayesinde VISION 5100-2 şehir için uygulamalarında 

ideal bir partnerdir. VISION serisindeki diğer bütün finişerler 

gibi VISION 5100-2 de ErgoPlus®  sistemi ile donatılmış olup, 

operatörün görüş netliğini ve rahatlığını maksimum oranda 

sağlamaktadır. 

▲
 	� Yüksek serme ve nakliye hızı için kauçuk paletler

▲
 	� Azami serme genişliği 5,8 m

▲
 	� Yüksek verimli Tier III CUMMINS-Dizel motor 127 kW

▲
 	 Hassas malzeme aktarımı

▲
 	� Kompakt ebatlarından dolayı hassas manevra kabiliyeti

▲
 	 Kolay kullanım için ErgoPlus®

Açıklamalar:	 V = Vibrasyon			   Teknik değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Teknik Özellikler

Tüm ölçüler mm olarak

▲
 	� Azami serme genişliği   

5,8 m

▲
 	��� Azami serme kapasitesi   

700 t/saat

Güç ünitesi
Motor: 	 CUMMINS
Tipi:	 QSB 6.7 C-170
Gücü:	 Nominal gücü:  127 kW, 2000 D/dakika (DIN normuna göre)
	 ECO-Kademesi: 119 kW, 1800 D/dakika
Yakıt Tankı:	 265 l
Elektrik sistemi:	 24 V

Taşıma unitesi	
Paletler: 	 kauçuk
Temas yüzeyi:	 2594 x 356 mm
Yürüyüş tahriği:	� hidrolik, her bir palet için ayrı tahrik sistemi ve elektronik 

kontrol vardır
Hız:	 - �Serme: 76 m/dakika‚ ya kadar kademesiz olarak  

ayarlanabilir
	 - �Nakliye: 12 km/saat hızına kadar kademesiz olarak  

ayarlanabilir
	
Konveyörler ve helezonlar	
Güç ünitesi: 	 hidrolik, her konveyör için ayrı tahrik 
Konveyörler: 	� 2 adet, değiştirilebilir besleyici cubuklar; kısa süreli olarak 

tersine döndürülebilir
Helezonlar: 	� 2 adet, helezon yaprakları değiştirilebilir, helezonlar tersine 

döndürülebilir
	 Çapı:  400 mm
Helezonların yüksekliği: 	 hidrolik olarak 15 cm’ye kadar ayarlanabilir

Malzeme haznesi	
Hazne kapasitesi: 	 11,1 t, Konveyör tüneli dahil
Genişlik:	 3300 mm

Tabla seçenekleri	
Carlson EZ III-08:	 Ana tabla genişliği 2,6 m ile 4,0 m
	 Maksimum genişlik 5,8 m
Carlson EZ IV-815:	 Ana tabla genişliği 2,6 m ile 4,6 m
	 Maksimum genişlik 5,8 m
Tabla Seçeneği:  	 V
Serme kalınlığı:	 30 cm’ye kadar
Isıtma sistemi:	 rezistanslar ile elektrik ısıtmalı
Enerji beslemesi:	 üç fazlı A.C. jeneratör  

Ebat ve ağırlıklar	
Genişlik:	 2,6 m
Uzunluk: 	 Traktör ünitesi ve tabla ile nakliye durumunda:
	 - Carlson EZ III-08 / EZ IV-815: 5,5 m
Ağırlık:	 15,5 t (Carlson EZ IV-815 ile)
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2594
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VISION 5200-2 Paletli Finişer

VISION 5200-2 Paletli Finişer özellikle yüksek serme hızlarının 

talep edildiği piyasalar için tasarlanmıştır. Kauçuk plakalar  

ile donatılmış olan paletli Finişerin yürüyen aksamı son derece 

hassas çalışan tahrik sistemi ile donatılmış olup, 76 m/dakikaya 

varan serme hızlarına olanak tanımaktadır. SUPER Serisine  

mensup Finişerlerde olduğu gibi, VISION Serisi Finişerler de, 

ErgoPlus® sistemi ile donatılmıştır. Bu yenilikçi ve kolay 

anlaşılabilir kullanım sayesinde, ergonomik çalışma şartları  

ve yüksek standartlarda çalışma emniyeti sağlanmıştır. 

▲
 	� Kauçuk plakalar ile donatılmış olan palet sistemi sayesinde 

yüksek serme- ve nakliye hızları elde edilebilmektedir

▲
 	� Azami serme genişliği 7,8 m

▲
 	� Ana genişlik 3 m

▲
 	� Yüksek verimli Tier III CUMMINS-Dizel motor 179 kW

▲
 	� Serme kompenantlarının uzun ömürlü olması için optimal 

soğutma sağlanmıştır

▲
 	� Mükemmel çekiş gücü için yenilikçi ve güvenilir tahrik 

sistemi

Açıklamalar:	 V = Vibrasyon	 HR = Hidrolik üniteleri arkada takılı tabla	 Teknik değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Teknik Özellikler

Tüm ölçüler mm olarak
L* = Serme tablasına bağlı olarak, lütfen spesifikasyonlara bakınız

▲
 	� Azami serme genişliği   

7,8 m

▲
 	��� Azami serme kapasitesi   

1200 t/saat

Güç ünitesi
Motor: 	 CUMMINS
Tipi:	 QSB 6.7 C-240
Gücü:	 Nominal gücü:  179 kW, 2000 D/dakika (DIN normuna göre)
	 ECO-Kademesi: 172 kW, 1800 D/dakika
Yakıt Tankı:	 400 l
Elektrik sistemi:	 24 V

Taşıma unitesi	
Paletler: 	 kauçuk
Temas yüzeyi:	 2994 x 457 mm
Yürüyüş tahriği:	� hidrolik, her bir palet için ayrı tahrik sistemi ve elektronik 

kontrol vardır
Hız:	 - �Serme: 76 m/dakika‚ ya kadar kademesiz olarak  

ayarlanabilir
	 - �Nakliye: 12 km/saat hızına kadar kademesiz olarak  

ayarlanabilir
	
Konveyörler ve helezonlar	
Güç ünitesi: 	 her helezon grubu için ayrı tahrik 
Konveyörler: 	� 2 adet, değiştirilebilir besleyici cubuklar; kısa süreli olarak 

tersine döndürülebilir
Helezonlar: 	� 2 adet, helezon yaprakları değiştirilebilir, helezonlar tersine 

döndürülebilir 
	 Çapı:  400 mm
Helezonların yüksekliği: 	 hidrolik olarak 15 cm’ye kadar ayarlanabilir

Malzeme haznesi	
Hazne kapasitesi: 	 15,6 t, Konveyör tüneli dahil  
Genişlik:	 3353 mm

Tabla seçenekleri	
HR 500-1 E:	 Ana tabla genişliği 3,0 m ile 5,9 m
	 Maksimum genişlik 7,8 m
Carlson EZ III-1017:	 Ana tabla genişliği 3,0 m ile 5,2 m
	 Maksimum genişlik 7,3 m
Carlson EZ IV-1019:	 Ana tabla genişliği 3,0 m ile 5,8 m
	 Maksimum genişlik 7,6 m
Tabla Seçeneği:  	 V
Serme kalınlığı:	 30 cm’ye kadar
Isıtma sistemi:	 rezistanslar ile elektrik ısıtmalı
Enerji beslemesi:	 üç fazlı A.C. jeneratör  

Ebat ve ağırlıklar	
Genişlik:	 3,0 m
Uzunluk: 	 Traktör ünitesi ve tabla ile nakliye durumunda:
	 - HR 500-1 E: 6,7 m
	 - Carlson EZ III-1017/EZ IV-1019: 6,3 m
Ağırlık:	 19,3 t (HR 500-1 E ile)
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Tekerlekli Finişer VISION 5103-2

VISION 5103-2 Tekerlekli Finişer özellikle Kuzey Amerika 

ve Avustralya piyasalarının beklentilerine göre tasarlanmış 

8-Feet sınıfı yol Finişeridir. Bu makine kompakt ebatları 

sayesinde tüm kamusal alanlarda ve şehir içinde gerekebilecek 

uygulamaların üstesinden gelebilmektedir. VISION 5103-2 

Tekerlekli Finişer iki farklı tahrik seçenekleri ile (6 x 2 ve 6 x 4) 

sunulmaktadır. Kolay kullanımı ve optimal düzeyde sağlanan 

görüş açısı ErgoPlus® donanımı tarafından sağlanmıştır. 

▲
 	 76 m/dakikaya varan yüksek serme hızı

▲
 	 Azami serme genişliği 5,8 m

▲
 	 Yüksek verimli Tier III CUMMINS Motor 127 kW 

▲
 	 Tahrik sistemi seçenekleri  6 x 2 veya 6 x 4  

▲
 	 Kompakt ebatlarından dolayı hassas manevra kabiliyeti

▲
 	 Kolay kullanım konsepti ErgoPlus® 

Açıklamalar:	 V = Vibrasyon			   Teknik değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Teknik Özellikler

Tüm ölçüler mm olarak

▲
 	� Azami serme genişliği   

5,8 m

▲
 	��� Azami serme kapasitesi   

700 t/saat

Güç ünitesi
Motor: 	 CUMMINS
Tipi:	 QSB 6.7 C-170
Gücü:	 Nominal gücü:  127 kW, 2000 D/dakika (DIN normuna göre)
	 ECO-Kademesi: 119 kW, 1800 D/dakika
Yakıt Tankı:	 250 l
Elektrik sistemi:	 24 V

Taşıma unitesi	
Güç ünitesi:	 Her teker için ayrı hidrolik tahrik
	 - Standart: Tahrikli 2 adet arka teker
	 - �Opsiyon: tahrikli 2 adet arka teker ve 2 adet ön teker
Hız:	 - �Serme: 76 m/dakika‚ ya kadar kademesiz olarak  

ayarlanabilir
	 - �Nakliye: 20 km/saat hızına kadar kademesiz olarak  

ayarlanabilir
Dönüş yarıçapı: 	 6,6 m (dıştan)
	
Konveyörler ve helezonlar	
Güç ünitesi: 	 hidrolik, her konveyör için ayrı tahrik 
Konveyörler: 	� 2 adet, değiştirilebilir besleyici cubuklar; kısa süreli olarak 

tersine döndürülebilir
Helezonlar: 	� 2 adet, helezon yaprakları değiştirilebilir, helezonlar tersine 

döndürülebilir 
	 Çapı:  400 mm
Helezonların yüksekliği: 	 hidrolik olarak 15 cm’ye kadar ayarlanabilir

Malzeme haznesi	
Hazne kapasitesi: 	 11,1 t, Konveyör tüneli dahil
Genişlik:	 3300 mm

Tabla seçenekleri	
Carlson EZ III-08:	 Ana tabla genişliği 2,6 m ile 4,0 m
	 Maksimum genişlik 5,8 m
Carlson EZ IV-815:	 Ana tabla genişliği 2,6 m ile 4,6 m
	 Maksimum genişlik 5,8 m
Tabla Seçeneği:  	 V
Serme kalınlığı:	 30 cm’ye kadar
Isıtma sistemi:	 rezistanslar ile elektrik ısıtmalı
Enerji beslemesi:	 üç fazlı A.C. jeneratör  

Ebat ve ağırlıklar	
Genişlik:	 2,6 m
Uzunluk: 	 Traktör ünitesi ve tabla ile nakliye durumunda:
	 - Carlson EZ III-08 / EZ IV-815: 6,0 m
Ağırlık:	 14,9 t (Carlson EZ IV-815 ile)
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Tekerlekli Finişer VISION 5203-2

VISION 5203-2 Tekerlekli Finişer son derece yüksek hızlarda 

asfalt serebilmenin yanı sıra, aynı zamanda ekonomik bir 

biçimde çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Super manevra  

kabiliyeti sayesinde şantiye içerisinde kolayca yer değiştirebilir. 

VISION 5203-2 Finişer birden fazla sayıda tahrik sistemi 

seçenekleri (6 x 2, 6 x 4 ve 6 x 6) ile sunulmakta olup, bunun 

sonucunda bu Finişerin geniş bir kullanım alanı oluşmaktadır.  

▲
 	� 76 m/dakikaya varan yüksek serme hızı

▲
 	 Azami serme genişliği 7,8 m

▲
 	 Ana genişliği 3 m

▲
 	 Yüksek verimli CUMMINS motor 179 kW

▲
 	 400 litre lik büyük akaryakıt tankı 

▲
 	 Kolay kullanım konsepti ErgoPlus®

Açıklamalar:	 V = Vibrasyon	 HR = Hidrolik üniteleri arkada takılı tabla	 Teknik değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Teknik Özellikler

Tüm ölçüler mm olarak
L* = Serme tablasına bağlı olarak, lütfen spesifikasyonlara bakınız

▲
 	� Azami serme genişliği   

7,8 m

▲
 	��� Azami serme kapasitesi   

1200 t/saat

Güç ünitesi
Motor: 	 CUMMINS
Tipi:	 QSB 6.7 C-240
Gücü:	 Nominal gücü:  179 kW, 2000 D/dakika (DIN normuna göre)
	 ECO-Kademesi: 172 kW, 1800 D/dakika
Yakıt Tankı:	 400 l
Elektrik sistemi:	 24 V

Taşıma unitesi	
Güç ünitesi:	 Her teker için ayrı hidrolik tahrik
	 - Standart: Tahrikli 2 adet arka teker 
	 - �Opsiyon 1: tahrikli 2 adet arka teker ve 2 adet ön teker
	� - �Opsiyon 2: tahrikli 2 adet arka teker ve 4 adet ön teker
Hız:	 - �Serme: 76 m/dakika‚ ya kadar kademesiz olarak  

ayarlanabilir
	 - �Nakliye: 20 km/saat hızına kadar kademesiz olarak  

ayarlanabilir
Dönüş yarıçapı: 	 7,25 m (dıştan)
	
Konveyörler ve helezonlar	
Güç ünitesi: 	 her helezon grubu için ayrı tahrik 
Konveyörler: 	� 2 adet, değiştirilebilir besleyici cubuklar; kısa süreli olarak 

tersine döndürülebilir
Helezonlar: 	� 2 adet, helezon yaprakları değiştirilebilir, helezonlar tersine 

döndürülebilir 
	 Çapı:  400 mm
Helezonların yüksekliği: 	 hidrolik olarak 15 cm’ye kadar ayarlanabilir

Malzeme haznesi	
Hazne kapasitesi: 	 15,6 t, Konveyör tüneli dahil
Genişlik:	 3353 mm

Tabla seçenekleri:	
HR 500-1 E:	 Ana tabla genişliği 3,0 m ile 5,9 m
	 Maksimum genişlik 7,8 m
Carlson EZ III-1017:	 Ana tabla genişliği 3,0 m ile 5,2 m
	 Maksimum genişlik 7,3 m
Carlson EZ IV-1019:	 Ana tabla genişliği 3,0 m ile 5,8 m
	 Maksimum genişlik 7,6 m
Tabla Seçeneği:  	 V
Serme kalınlığı:	 30 cm’ye kadar
Isıtma sistemi:	 rezistanslar ile elektrik ısıtmalı
Enerji beslemesi:	 üç fazlı A.C. jeneratör  

Ebat ve ağırlıklar	
Genişlik:	 3,0 m
Uzunluk: 	 Traktör ünitesi ve tabla ile nakliye durumunda:
	 - HR 500-1 E: 6,7 m
	 - Carlson EZ III-1017/EZ IV-1019: 6,3 m
Ağırlık:	 18,4 t (HR 500-1 E ile)
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Yol Finişerleri – Uygulama Alanları
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VÖGELE yol finişerleri yaya yolu, bisiklet yolu ve çiftlik 

yolu yapımından otoyollar ve yarış pistleri gibi büyük 

ölçekli projelere kadar geniş uygulama alanlarında 

kullanılabilmektedir. VÖGELE yol serim ekipmanları, yol yapım 

şirketlerinin tüm serme görevlerini hassasiyet ve kalite 

açısından en yüksek standartlarda gerçekleştirmektedir. 

	 Kapalı alanlarda asfalt serme uygulamaları.1 	 Bisiklet yolu yüzey kaplaması.2 	 Peyzaj uygulamaları.3

	 PCC® serme (Finişerle Sıkıştırılmış Beton). 7 	 Yarış pisti uygulamaları.8 	� 76 m/dk serme hızında otoyol inşaatı.9

	� Park ve golf sahası gibi alanlarda yol yüzeyi kaplama 
çalışmaları.

13 	� InLine Pave®: Tek şeritte sıcak üstüne sıcak “hot on hot” 
teknolojisi ile serme. 

14

	 Çiftlik yolu yüzey kaplaması.4 	 Şehir içi  yollarda yenileme çalışmaları. 5 	 Havalimanı uygulaması.6

	 Dönel kavşak inşaatı.10 	 İnce serim: SprayJet Modüllü SUPER 1800-2.11 	 Kanal dolgusu.12

	 Dik yamaçlarda serme. 16 	 Şehiriçi uygulamaları. 	� 3D Makine Kontrollü VÖGELE NAVITRONIC Plus® Sistemi 
kullanılarak geniş otoyol inşaatı.

18	 Geniş alanlarda eksiz serme çalışmaları.15 17
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Joseph-Vögele-Str. 1
67075 Ludwigshafen · Germany 
marketing@voegele.info

Telefon: +49 (0)621 8105 0
Telefax: 	+49 (0)621 8105 461
www.voegele.info

® 
ErgoPlus, InLine Pave, NIVELTRONIC, NIVELTRONIC Plus, NAVITRONIC, NAVITRONIC Plus, RoadScan ve V-TRONIC markaları, JOSEPH VÖGELE AG, Ludwigshafen kuruluşunun tescil edilmiş olan ortaklaşa markalarıdır. PCC markası, JOSEPH VÖGELE AG,  

Ludwigshafen kuruluşunun tescil edilmiş olan bir Alman markasıdır. NIVELTRONIC Plus ve NAVITRONIC Plus markaları, JOSEPH VÖGELE AG, Ludwigshafen kuruluşunun ABD patent- ve markalar dairesinde tescilli markalarıdır. İşbu broşürde bulunan  
resimler ve metinler itibariyle hukuki açıdan bağlayıcı nitelikte olan taleplerde bulunulamamaktadır. Teknik ve konstrüktif değişiklikler yapma hakkı saklı tutulmaktadır. Resimler üzerinde aynı zamanda opsiyonel olan donanımlar da gösterilmektedir.
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