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Teknik bilgiler

SUPER 1300-3(i)

Paletli Finiser SUPER 1300-3(i)
Kompakt Sinif

ONE CIKAN TEKNIK OZELLIKLER

> Serme genisligi uzatmalar ile birlikte maksimum 5 m'ye kadar
> Serme kapasitesi 350 t/h

> Nakliye eni 1,85 m

> Motor guct: 74,4 kW, 2000 dev/dak.



SUPER 1300-3(i) | TEKNIK VERILER/TEKNIK CIZIMLER

SUPER 1300-3(i) - kompakt ve giiclii

SUPER 1300-3(i) ylksek serme kapasitesini basariyla elde etmesi
ve uzatmalar ile 5 m'ye kadar serme genisligi saglamasina
ragmen kompakt bir finiserdir.

Birlesik yaya ve bisiklet yollar, ¢iftlik yollari veya dar sokaklari
kapsayan cesitli pek cok serme isinin Ustesinden kolaylikla
gelir. 0,75 m'den 5 m'ye kadar serme genislikleri sebebiyle
SUPER 1300-3(i) bu islerin hepsinin kolaylikla ve yiksek kaliteyle
yapilmasini saglar. Glcli makine, 74,4 kW'lik modern bir dizel
motor tarafindan calistiriimaktadir.

TEKNIK VERILER

SUPER 1300-3i SUPER 1300-3

Motor

> Uretici

> Tipi

Giicl

> Nominal glict

> ECO-kademesi

Emisyon bilgileri

> Egzoz emisyon standardi

> Eksoz gazinin sonradan
aritilmas

> Garanti edilen ses glci
seviyesi

> Operator stantlarindaki Lra < 85 dB(A)

ses basing seviyesi

Yakit tanki

AB/EFTA Ulkeleri/ABD/Kanada/Tiirkiye igin

4-silindirli dizel motor, sivi sogutmali

AB Faz V, ABD EPA Tier 4f
DOC, DPF, SCR

Lwa = 105 dB(A)
(2000/14/EG, EN ISO 3744; EN 500-6)

(ENISO 11201; EN 500-6)

Diger tilkeler igin

Deutz
TCD 3.6 L4

74,4 kW, 2000 U/dak.
68,7 kW, 1600 U/dak.

AB Faz 3a, ABD EPA Tier 3

110 litre

Tagima Unitesi

Paletler

> Temas ylizeyi

> Palet gergi ayari

> Palet makarasi yaglama
Yiriyus tahriki

Hizlar

> Serme

> Nakliye

kaucuk ile kaplanmistir
1990 x 260 mm
yayl gerdirme

omir boyu

her palet icin ayri hidrolik tahrik ve elektronik kumanda

30 m/dakika hizina kadar kademesiz olarak ayarlanabilir

4,5 km/saat hizina kadar kademesiz olarak ayarlanabilir

Malzeme Haznesi
Hazne kapasitesi
Genislik

Besleme yiiksekligi
itme makaralari

> Standart

Konum

10 ton
3350 mm

580 mm (malzeme haznesinin altindan)

salimmli

ileriye dogru 80 mm ayarlanabilir
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Konveyérler ve Helezonlar
Konveyérler

> Tahrik

> Hizi

Helezonlar

> Capi

> Tahrik

> Hizi

Helezonlarin yiiksekligi
> Standart

> Se¢meli donanim
Tabla

2 adet, degistirilebilir besleyici cubuklar, kisa sureli olarak tersine déndurdlebilir
her konveyér icin ayri hidrolik tahrik
29 m/dakikaya kadar sonsuz ayarlanabilir (manuel veya otomatik)
2 adet, degistirilebilen helezon yaprakli, helezonlar tersine dondurilebilir
300 mm
hidrolik, her helezon grubu icin ayri tahrik
85 D/dakikaya kadar sonsuz ayarlanabilir (manuel veya otomatik)

13 cm'ye kadar mekanik olarak ayarlanabilir
hidrolik olarak 13 cm'ye kadar ayarlanabilir
AB 340

Ana tabla genisligi
Maksimum genislik (TV)
Daraltma pabuclaryla
min. serme genisligi
Daraltma pabuclan
Tabla secenekleri
Serme kalinhig:

Tabla isitmasi

> Gug kaynagi

1,8 ile 3,4 m arasi

5m
0,75m

Ortme saclariyla 2 x 52,5 cm
V, TV
25 cm ye kadar
rezistanslar ile elektrikli isitma
trifaze AC jenerator

Boyutlar (nakliye) ve Agirliklar
Uzunluk

> AB 340 TV

Agirhk

> 3,4 m serme genisligine kadar
> 5 m serme genisligine kadar

Tablali ana makine
4,95 m
Tablali ana makine AB 340 TV
SUPER 1300-3i: 10850 kg ‘
SUPER 1300-3i: 11500 kg

SUPER 1300-3: 10750 kg
SUPER 1300-3: 11400 kg

Agiklamalar: DOC = Dizel Oksitlenme Katalizérl, DPF = Dizel Atik Zerrecikleri Filtresi, SCR = Se¢meli Azaltma Katalizort, AB = Hidrolik agilan tabla,
V = Vibrasyon, TV = Tamper ve vibrasyon

YANDAN VE ONDEN GORUNUM

1990 mm

3100 mm
3500 mm

260 mm
1280 mm

3800 mm

4950 mm

3350 mm
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SUPER 1300-3(i)’NIN ONE CIKAN OZELLIKLERI

> 5 m serme genisliklerine kadar genis uygulama yelpazesi

> 74,4 kW glice sahip modern dizel motorlu, yiksek performansli ve tasarruflu tahrik konsepti
> Optimum besleme: genis malzeme haznesi

> Cok sayida kullanigli ve otomatik islevli ErgoPlus 3 kullanim sistemi

> AutoSet Basic fonksiyonu: santiyede cabuk ve emniyetli yer degistirme

> Mikemmel asfaltlama sonuglari icin AB 340 genisleyen tabla.

> Akilli jenerator yonetimli gliglu tg fazli jenerator [ | [ |
> ECO mod ve degisken fan hizli elektronik motor yénetimi | |
> Genis itme makaralari, dne dogru 80 mm ayarlanabilir | |
> Manuel hazne 6n kapagi | |
> Hidrolik hazne 6n kapagi O O
> ileti§im sistemi PaveDock Assistant O O
> AutoSet Basic O O
> Guneslikli tavan ] ]
> Calisma lambalari, halojen [ | [ |
> Calisma lambalari, LED [ [
> Kolay ve ergonomik kullanim konsepti ErgoPlus 3 H H
> 2 renkli ekranli ErgoPlus 3 tabla operatér kumanda panolari | |
> 2 |iks operator koltugu | |
> 2 i1sitmali ergonomik operatér koltugu O O
> Helezon kumandasi icin ultrason sensér H [ |
> Helezon kontroli igin ultrasonik sensor O O
> Otomatik kalinlik ve egim kontroli Niveltronic Plus O O
> Cesitli kalinlik ve egim sensoérleri O O
> Hortum makarali temizleme sistemi O O
Liste teslimat kapsaminin sadece bir ézetini icerir. [l Standart donanim  [] opsiyonel olarak

Standart donanim ve opsiyonlar satis bélgesine gore farklilik gosterebilir.
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